
 

  

 Категории  
 ТR-0 ТR-1 ТR-2 ТR-3 TR-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Серійні 
позашляхові легкові 
автомобілі колісної 
формули 4х4, 

випущені в кількості 
не менше ніж 1000 

ідентичних 

екземплярів і, що 

мають, як мінімум, 

два місця для 

сидіння.

1. Серійні 
позашляхові 
легкові автомобілі, 
випущені в 
кількості не менш 
ніж 1000 
ідентичних 
екземплярів і, що 
мають, як мінімум, 
два місця для 
сидіння.

1. Серійні 
позашляхові 
легкові автомобілі 
колісної формули 

4х4, випущені в 

кількості не менше 

ніж 1000 

ідентичних 

екземплярів і, що 

мають, як мінімум, 

два місця для 

сидіння.

1. Позашляхові 
автомобілі 
колісної 
формули 4х4 

вільної 
конструкції або 

серійні 
автомобілі, що 

відповідають 

вимогам даної 
категорії.
2. Обов'язкова 

наявність кабіни 

з, як мінімум, 

двома місцями 

для сидіння.

1. Позашляхові 
автомобілі 
колісної формули 
4х4 вільної 
конструкції.
2. Обов'язкова 

наявність кабіни 

з, як мінімум, 

двома місцями 

для сидіння.

1. 
ВИЗНАЧЕННЯ

2. МЕЖІ 
ДОЗВОЛЕНИХ 
ЗМІН

 

1. Будь-які зміни, не 

обумовлені в даних 

вимогах, 

ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ.
2. Для автомобілів, 

знятих з 

виробництва, 

допускається

1. Будь-які зміни, 

не обумовлені в 

даних вимогах, 

ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ.
2. Для автомобілів, 

знятих з 

виробництва, 

допускається

 

 

 

Вимоги технічного допуску автомобілів

1. Будь-які зміни 
ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ 
Для автомобілів,

знятих з 
виробництва,

допускається 
установка вузлів і 
агрегатів від

1.  Дозволяються

будь-які зміни не 

заборонені у цій 
категорії.

1. Дозволяються

будь-які
зміни.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

наступних 

моделей тієї ж 

марки.

установка вузлів 
іагрегатов від 
подальших 
моделей тієї ж 
марки.

установка вузлів 
іагрегатов від 
подальших 
моделей тієї ж 
марки.

3. ДВИГУН

  

 
  

 

1.Паливна 
система:
1.1 Дозволяється 

установка 

газобалонного 

обладнання 

(ГБО).
1.2 Допускається 
заміна ДВЗ.

2. Система 

випуску 

відпрацьованих 

газів.
Конструкція 

системи випуску 

вільна, однак ні 
за яких обставин 

елементи системи 

не можуть 

проходити через 

відсік екіпажу.

1.Паливна 
система:
1.1 Забороняється 

установка 

газобалонного 

обладнання (ГБО).
1.2. Допускається 
заміна ДВЗ.

2. Повітряний 
фільтр:

Забороняється 

установка 

повітряного 

фільтру і 
прокладка 

повітряної 
магістралі 
всередині кабіни 

автомобіля.
3. Система 
охолодження:

1.Паливна 
система:
1.1 Забороняєть- 

ся установка 

газобалонного 

обладнання

(ГБО).
1.2. Допускаєть- 
ся заміна ДВЗ.

2. Повітряний 

фільтр:

Забороняється 

установка 

повітряного 

фільтру і 
прокладка 

повітряної 
магістралі 
всередині кабіни 

автомобіля.
3. Система 
охолодження:

1.Паливна 
система:         

1.1 Дозволяється

установка 
газобалонного 
обладнання (ГБО).

1.2 Допускається 
заміна ДВЗ.

1.Паливна 
система:

1. Дозволяється

установка 
газобалонного 
обладнання

(ГБО).



 

 

 

 

 

 

3.1. При 

установці 
радіатора (-ів) 

усередині кузова 

автомобіля, вони 

повинні бути 

відокремлені від 

відсіку екіпажу 

герметичною 

перегородкою.

3.2.

Трубопроводи, 

що містять 

рідини, якщо 

вони проходять 

через відсік 

екіпажу, повинні 
мати додатковий 

захист.
4. Система 

випуску 

відпрацьованих 

газів:
Конструкція 

системи випуску 

вільна, однак ні 
за яких обставин 

елементи

3.1. При 

установці 
радіатора (-ів) 

усередині кузова 

автомобіля, вони 

повинні бути 

відокремлені від 

відсіку екіпажу 

герметичною 

перегородкою.

3.2.

Трубопроводи, що 

містять рідини, 

якщо вони 

проходять через 

відсік екіпажу, 

повинні мати 

додатковий 

захист.
4. Система 

випуску 

відпрацьованих 

газів:
Конструкція 

системи випуску 

вільна, однак ні за 

яких обставин 

елементи
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1.   

 

 

 

 

системи не можуть 

проходити через 

відсік екіпажу.

системи не можуть 

проходити через 

відсік екіпажу.

4. ТРАНСМІСІЯ 

І МОСТИ
 1. Мости:

1.1. Дозволяється 

застосування 

мостів з 

бортовими 

редукторами 

тільки 

виробництва ОАО 
УАЗ.
1.2. Дозволяється 

встановлювати 

блокуючий 

диференціал.

5. ПІДВІСКА 

 6. КОЛЕСА

(КОЛІСНІ 
ДИСКИ) І 
ШИНИ

1. Дозволяється

застосування 
тільки 

автомобільних 

пневматичних шин 
для використання 
на дорогах 
загального 
користування.

1. Дозволяється 

застосування тільки 

автомобільних 

пневматичних шин, 

що мають маркування 

для використання на 

дорогах загального 

користування, 

зовнішній діаметр

1. Дозволяється 

застосування 

тільки 

пневматичних 

шин, зовнішній 

діаметр яких не 

перевищує 914 мм 

(36”).

1.Дозволяється 

застосування 

тільки 

пневматичних 

шин, зовнішній 

діаметр яких не 

перевищує 1067 
мм (42”).

1. Мости:
1.1. Дозволяється 

встановлювати 

блокуючий 

диференціал.     

1.2.  Заборонена 

установка мостів з 

бортовими 

редукторами, якщо 

такі не були 

встановлені на 

даному автомобілі 
заводом 

виробником.

1. Без обмежень. 1. Без обмежень.

1. Без обмежень.

1. Без обмежень.

1. Дозволяється 
вносити зміни в 
конструкцію 
підвіски.



 

 
 

 

 
2.  

3. 

 
4.  

5.  

 
6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  
 

  
  

яких не 

перевищує 838 мм 
(33”).

2.Заборонено 

застосування шин 
від 

сільськогосподар- 
ської, дорожньої та 

спеціальної техніки, 
а також шин 

«Екстрім» 
спортивного 
застосування

(Silverstone MT-

117 Xtreme,Bogger, 
наварки  різних 
виробників та інших 
подібних 
«болотяних» шин).

2. Для автомобілів з 
бортовими 
редукторами 
зовнішній діаметр 
шини не перевищує
787 мм (31”).

3. Заборонено 

застосування шин 

від 

сільськогосподарсь- 

кої, дорожньої і 
спеціальної техніки.

4. Забороняються 

додаткові пристрої 
протиковзання 

(наприклад, 

ланцюги, спеціальні 
чохли, що змінюють 

зчіпні властивості 
шини і т.п.), які 
монтуються на 

колеса і шини.

2. Для 
автомобілів з 
бортовими 
редукторами 
зовнішній діаметр 
шини не 
перевищує 839 мм 
(33”).

3. Забороняються 

додаткові 
пристрої 
протиковзання 

(наприклад, 

ланцюги, 

спеціальні чохли, 

що змінюють 

зчіпні властивості 
шини і т.п.), які 
монтуються на 

колеса і шини.
5. Дозволяється 

змінювати 

малюнок 

протектора шин.

2. Забороняється 
використання шин 
низького тиску. 
Для автомобілів з 
бортовими 
редукторами 
зовнішній діаметр 
шини не 
перевищує 960 мм 
(39”).

3. Забороняються 

додатковіпристро 
їпротиковзання 

(наприклад, 

ланцюги, 

спеціальні чохли, 

що змінюють 

зчіпні 
властивостішини і 
т.п.), 

якімонтуються на 

колеса і шини.   

4. Дозволяється 

змінювати 

малюнок 

протектора шин.

7. ЕЛЕКТРО- 
ОБЛАДНАННЯ

1. Акумулятор:
1.1 Кріпленння 
акумулятора (-ів)

1. Акумулятор:
1.1 Кріпленння  
акумулятора (-ів)

1. Обов'язкова  
наявність

1. Обов'язкова 
наявність  
вимикача



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

має бути в справному 

стані і забезпечувати 

надійне кріплення 

акумулятора (-ів) до 

кузова автомобіля.

1.2. Плюсова клема 

акумулятора (-ів) 

повинна бути 

заізольована.

має бути в 

справному стані і 
забезпечувати 

надійне 

кріплення 

акумулятора (-ів) 

до кузова 

автомобіля.
1.2. Плюсова 

клема 

акумулятора (-ів) 

повинна бути 

заізольована.    

2. Дозволяється 

вносити необхідні 
зміни в 

електрообладнан

ня.

вимикача  «маси».

1.2. Плюсова 
клема 
акумулятора (-ів) 
повинна бути 
заізольована.

«маси» і
захистом 
плюсовых клем 
діелектриком.
2. Акумулятор:

2.1. Тип іємність 

акумуляторів, а 

також кабелі для 

їх підключення 

не обмежуються. 
2.2. 

Допускається 

установка не 

більше трьох 

акумуляторів, 

підключених до 

електросистеми 

автомобіля.

2.3
Розташування 

акумуляторів 

вільне.
2.4 Кріплення 

акумуляторів 

повинно бути 

виконано двома 

точками 

кріплення.

2. Акумулятор:
2.1. Тип і ємність 
акумуляторів, а 
також кабелі для 
їх підключення 
не обмежуються. 
2.2. 
Допускається 
установка не 
більше трьох 
акумуляторів, 
підключених до 
електросистеми 
автомобіля.

2.3
Розташування 
акумуляторів 
вільне.

2.4 Кріплення 

акумуляторів 

повинно бути 

виконано двома



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Генератор:

Кількість, марка, 

потужність - 

необмежені, 
однак його 

механічний 

привід повинен 

здійснюватися 

головним 

двигуном 

автомобіля.

точками 
кріплення.

3. Генератор:

Кількість, марка, 

потужність - 
необмежені, 
однак його 

механічний 

привід повинен 

здійснюватися 

головним 

двигуном 

автомобіля.

8. ПАЛИВНА 
СИСТЕМА

  

  

  
 

  

 

 

 

  

 

 

1. Горловина 
паливного бака

(-ів) має бути

обладнана 
кришкою, що

забезпечує її 
надійне

замикання.

1. Горловина 
паливного

бака (-ів) має бути

обладнана кришкою,

що забезпечує її 
надійне замикання.

1. Горловина 
паливного бака

(-ів) має бути

обладнана 
кришкою, що

забезпечує її 
надійне

замикання.

1. Паливний 
бак:
1.1. Паливнібаки 
повиннібути 
відділені від 
відсіку екіпажу

пожежо- 
безпечною

(металевою) і, по 
можливості,
герметичною 
перегородкою.

1.2. Наливні 
горловини і їх
кришки не

повинні
виступати за

1. Паливний 
бак:
1.1. Паливнібаки 
повиннібути 
відділені від 
відсіку екіпажу

пожежо- 
безпечною

(металевою) і, по 
можливості,
герметичною 
перегородкою.

1.2. Наливні 
горловини і їх
кришки не

повинні
виступати за
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периметр 

автомобіля при 

огляді зверху.  

1.3. Для кришки 

може 

використовувати- 

ся будь-яка 

система 

закривання, що 

виключає неповне 

закривання або 

випадкове 

відкривання під 

час удару.

периметр 

автомобіля при 

огляді зверху.  

1.3. Для кришки 

може 

використовувати- 

ся будь-яка 

система 

закривання, що 

виключає непов- 

не закривання  

або випадкове 

відкривання під 

час удару.

9. КУЗОВ І 
РАМА

1. Забороняються 

конструктивні 
зміни кузова і 
рами.

 

  

1. Дозволяються 

необхідні зміни 

кузова.

2. Установка 

каркаса безпеки 

рекомендується

1. Кабіна (відсік 

екіпажу): каркас 

безпеки РЕКО- 

МЕНДУЄТЬСЯ. 

1.1. Будь-яке 

обладнання, яке 

може становити 

небезпеку, 

включаючи всі 
види 

трубопроводів, 

має бути надійно 

закріплене і 
ізольовано від 

простору

1. Кабіна (відсік 
екіпажу): каркас 
безпеки РЕКОМЕН- 

ДУЄТЬСЯ.          

1.1. Будь-яке 

обладнання, яке 

може становити 

небезпеку, 

включаючи всі 
види 

трубопроводів,  

має  бути надійно 

закріплене і 
ізольовано від 

простору

2. Бампер:

2.2. Дозволяється 
змінювати, але не
видаляти бампер.

2.3. Конструкція і 
матеріал бампера не
обмежуються.



 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

екіпажу 

жорсткими 

вогнестійкими і, 
по можливості, 
герметичними 

екранами.
1.2. Кабіна 

повинна бути 

відділена 

вогнетривкими 

перегородками 

від відсіку 

двигуна і відсіку,
в якому міститься 

паливний бак. 

1.3. Наявність 

жорсткого даху - 
обов'язкове.   

1.4. 

Забороняється 

розміщення в 

кабіні обертових 

деталей 

трансмісії, 
елементів 

підвіски і
кермової трапеції.
2. Боковий  
захист:

екіпажу 

жорсткими 

вогнестійкими і, 
по можливості, 
герметичними 

екранами.
1.2. Кабіна 

повинна бути 

відділена 

вогнетривкими 

перегородками 

від відсіку 

двигуна і відсіку,
в якому міститься 

паливний бак. 

1.3. Наявність 

жорсткого даху - 
обов'язкове.   

1.4. 

Забороняється 

розміщення в 

кабіні обертових 

деталей 

трансмісії, 
елементів 

підвіски і
кермової трапеції.
2. Боковий  
захист:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Обов'язкова 

установка 

бічного захисту 

членів екіпажу 

або дверей 

жорсткої 
конструкції, що 

відчиняються і 
обладнані 
замками, що 

запобігають 

мимовільному 

відкриванню. 

1.2. На бічних 

панелях або 

дверях повинні 
бути передбачені 
місця для 

нанесення 

стартових 

номерів та 

емблеми 

змагання.
3. Вікна:

3.1. Наявність 
багатошарового 
лобового скла на 
зразок 
«триплекс" 
обов'язкова.

1.1. Обов'язкова 

установка 

бічного захисту 

членів екіпажу 

або дверей 

жорсткої 
конструкції, що 

відчиняються і 
обладнані 
замками, що 

запобігають 

мимовільному 

відкриванню. 

1.2. На бічних 

панелях або 

дверях повинні 
бути передбачені 
місця для 

нанесення 

стартових 

номерів та 

емблеми 

змагання.
3. Вікна:

3.1. Наявність 
багатошарового 
лобового скла на 
зразок 
«триплекс" 
обов'язкова.



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Забороняється 

установка і 
застосування 

стаціонарно 

встановлених на 

автомобілі 
допоміжних 

піддомкрачуючих 

пристроїв 

будь-яких типів 

(механічних, 

пневматичних, 

гідравлічних і 
т.п.).

4. Забороняється 

установка 

ізастосування 

стаціонарно 

встановлених на 

автомобілідопомі
жних 

піддомкрачуючих 

пристроїв 

будь-яких типів 

(механічних, 

пневматичних, 

гідравлічних 

іт.п.).

10.
  ЛЕБІДКА І 

ДОДАТКОВЕ 
УСТАТКУВАННЯ

1. Заборонятися 
встановлювати 
лебідку.

2. Лебідки, 
встановлені 
заводом 
виробником 
автомобіля, 
пломбуються.

3. Все додаткове 
обладнання, яке 
знаходиться 
всередині кабіни, 
повинне бути 
надійно 
закріплене.

1. Дозволяється 

обладнати 

автомобіль не більш 

ніж однієї лебідкою, 

встановленою в 

передній частині 
автомобіля.
2. Все додаткове 

обладнання, яке 

знаходиться 

всередині кабіни, 

повинне бути 

надійно закріплене.

1. Дозволяється 
обладнати 
автомобіль не 
більш ніж двома 
лебідками.
2. Все додаткове 

обладнання, яке 

знаходиться 

всередині кабіни, 

повинне бути 

надійно 

закріплене.

1. Дозволяється 
обладнати 
автомобіль не 
більш ніж трьома 
лебідками.
2. Все додаткове 

обладнання, яке 

знаходиться 

всередині кабіни, 

повинне бути 

надійно 

закріплене.

1. Дозволяється 
обладнати 
автомобіль не 
більш ніж трьома 
лебідками.
2. Все додаткове 

обладнання, яке 

знаходиться 

всередині кабіни, 

повинне бути 

надійно 

закріплене.



  
  

 

 

 

 

   УВАГА:

1. Автомобіль, конструкція якого визнана "Технічною комісією" небезпечною, не може бути 

допущений "Спортивними комісарами" до змагань.


